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	序号
	项目特征
	目前现场问题
	单位
	数量
	报价（元）

	
	
	
	
	
	

	梁厝特色历史文化展示馆

	一、展板

	1
	1.部位：《福州古厝》序
2.展板规格：2000*1000mm
3.层次展板规格：520*800mm
，工艺：15厘PVC+3厘压克力背UV
	展板下方发霉
	m2
	2 
	

	2
	
	层次展板更换
（需修改照片）
	面
	1 
	

	3
	1.部位：第二单元
2.展板规格：1210*1740mm
3.层次展板规格：370*400mm、370*270、370*310*3面、260*370
4.层次展板工艺：15厘PVC面UV
	展板略发霉
	m2
	2 
	

	4
	
	层次展板更换
	项
	1 
	

	5
	1.部位：第二单元
2.规格：1310*1740mm
	展板略发霉
	m2
	2 
	

	6
	1.部位：第二单元
2.规格：1360*1740mm
	展板发霉较多
	m2
	2 
	

	7
	1.部位：第二单元
2.展板规格：2070*1740mm
3.层次展板规格：330*770
4.层次展板工艺：15厘PVC面UV 
	展板略发霉
	m2
	4 
	

	8
	
	层次展板更换
	项
	1 
	

	9
	1.部位：第二单元
2.规格：2000*1000mm
	人物关系图上有错别字，工部“侍”郎
	m2
	2 
	

	10
	1.部位：第二单元
2.规格：1660*1740mm
	展板发霉厉害
	m2
	3 
	

	11
	1.部位：第三单元
2.规格：1380*1740mm
	展板略发霉
	m2
	2 
	

	12
	1.部位：第三单元
2.规格：1210*1740mm
	展板上方发霉
	m2
	2 
	

	13
	1.部位：第三单元
2.规格：1660*1740mm
	展板上方发霉
	m2
	3 
	

	14
	1.部位：第三单元
2.规格：220*490、430*450、480*360、520*530
	4处层次展板更换
	项
	1 
	

	15
	1.部位：第三单元
2.层次展板规格：810*1070，工艺：15厘PVC面UV 
3.亚克力装饰条18片，工艺：3厘压克力背UV
	“古厝修复工艺”层次版面下滑
	面
	1 
	

	16
	
	多处亚克力装饰条脱漆
	项
	1 
	

	17
	1.部位：结束语
2.规格：2000*1000mm
	展板下方发霉
	m2
	2 
	

	18
	1.部位：后天井
2.海报：600*900
3.工艺：9厘PVC面UV 
	后天井义故展板褪色
	面
	1 
	

	二、展览设施

	19
	1.部位：消防栓
2.规格：660*1100mm
	掉漆，及增加贴纸
	面
	2 
	

	20
	原朱子讲学互动桌
	3处国学桌颜色
有色差
	张
	3 
	

	三、绿植

	21
	绿植+陶瓷盆+配送
	前言下方发霉，用绿植遮挡布置；水车区域用绿植布置装饰
	项
	1
	

	第四十四届世界遗产大会展示馆

	一、展板

	1
	中庭造型背面
	时空之门背面鼓包
	项
	1 
	

	2
	副展厅造型墙侧边
	物华福宝木纹纸脱落、烤漆造型及展台掉漆
	组
	4 
	

	3
	二进左侧展厅、正厅
	福州印记部分展墙有开裂，部分木纹贴纸不贴合，数字世遗2处地方缺踢脚线，数字世遗马鞍墙造型处有洞，正厅“习近平总书记致贺信”视频播放背后破损有洞
	项
	1 
	

	4
	宣绒布发霉
	“物华福宝”副展区2处屏幕边框宣绒布发霉、部分木纹装饰掉漆
	组
	2 
	

	5
	绿色世遗树牌展板
	世遗树牌贴纸不贴合
	项
	1 
	

	6
	二进“人文世遗”展板底座
	“人文世遗”展板贴纸脱落粘不紧
	项
	1
	

	二、展览设施

	7
	户外世遗钢结构造型及左右福字造型
	户外世遗钢结构造型及左右福字造型、前言区域钢结构掉漆
	项
	1 
	

	8
	前言区域氧化破损
	钛金面氧化破损
	
	1 
	

	9
	户外世遗钢结构造型及中庭造型左右侧
	户外世遗钢结构仿真草地破损、时空之门旁仿真草地破损
	项
	1 
	

	10
	会员国旗
	国旗颜色旧
	面
	22 
	

	11
	门牌金属字
	展厅门口门牌丢失笔画
	项
	1 
	

	12
	时间轴暗藏灯带
	世遗时间轴4处灯不亮
	项
	1 
	

	13
	时间轨松动区
	世遗时间轴多处钢板和石板松动
	项
	1 
	

	14
	二进右侧展厅
	世遗低碳地图
增加射灯
	项
	1 
	

	三、消防

	15
	火灾报警设备报警
	火灾报警系统
鸣叫
	项
	1
	

	四、绿植

	16
	在户外世遗钢构区、前言区摆放绿植增加生机，在展厅下方贴纸不贴合、褶皱处摆放绿植以作遮挡
	户外世遗钢构区、前言区缺少部分绿植，部分展厅下方贴纸褶皱
	项
	1
	





